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Filtra KPS 
Kaliumpyrosulfit, Kaliumdisulfit, Kaliummetabisulfit E224 
 
 

PRODUKTBESCHREIBUNG 
 
Bei FILTRA KPS handelt es sich um ein reines Kaliumdisulfit (Kaliumpyrosulfit, Kaliummetabisulfit, 
K2S2O5) in weißer, kristalliner Form. Zur Schwefelung von Maische, Most und Wein. 
 
 

ANWENDUNG 
 
Nach Zugabe, intensiv rühren 
 

DOSIERUNG 
FILTRA KPS entwickelt im Most oder Wein etwa die Hälfte seines Gewichtes an SO2. 10g FILTRA KPS 
pro 100 kg Maische, 100 l Most oder Wein setzen ca. 50mg/l SO² frei. 
 
Maische- oder Mostschwefelung     ca. 10g/100 l 
Jungweinschwefelung (nach erfolgtem Abstich)  bis 15g/100 l 
Nachschwefelung vor dem Abfüllen   ca.3-5g/100 l 
 
Verordnungsgerechte SO2-Maximalwerte bitte beachten! 
 

LIEFERFORM 
 
Packung 0,01 und 1 kg 
 
 

AUFBEWAHRUNG  
 
FILTRA KPS muss trocken, geruchsfrei und kühl gelagert werden. 
Angebrochene Packungen sofort wieder dicht verschließen. 
 
Nach dem Öffnen rasch verbrauchen.  
 
 
Unsere Produkte sind frei von GVO. 
 

Da dieses Produkt zumindest einen gefährlichen Stoff / ein gefährliches Gemisch  
im Sinne der CLP-V (EG Nr. 1907/2006 i.d.g.F) enthält und deshalb eine Gefahr für die  
Gesundheit von Menschen oder für die Umwelt darstellen kann bitten wir Sie,  
weitere Angaben zur Sicherheit dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. 
Nur für professionellen Gebrauch. 
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